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Ventil Pneum 0-25BAR G 1" 230 V 0-25 Bar 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis exkl. Mwst 

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

2/2-Wege-Ventil:

 incl. Vorsteuerventil ähnlich 2131B065 

Typ : 2/542-25-7158 

Steuerungsart : druckgesteuert Konstruktion : Sitzventil mit Tellerdichtung Funktion : NC - stromlos
geschlossen Anschluß : G1" Druckbereich : 0 - 25 bar Medium : neutrale, gasförmige,flüssige Medien
Mediumtemperatur : -10/+80°C Umgb. +60°C Viskosität : 600mm²/S KV-Faktor : Ventilgehäuse : Edelstahl
Innenteile : Messing, Edelstahl Dichtung : NBR Dichtung Antrieb : PTFE Einbaulage : beliebig Steuerdruck
: 0-6 Bar Steueranschluß : IG1/8" Bemerkung : keine Schließ- Öffnungsschläge bei Flüssigkeiten!
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Ventil Pneum  0-25BAR  G 1" 230 V 0-25 Bar
 

Vorsteuerventil vormontiert. B0051.000284 mit Magnetspule Typ : .182 Spannung : 230V 50-60Hz
Staub-/Wasserschutz : IP65 Leistung : 10.5VA Einschaltdauer : 100% ED Anschlußart : Gerätestecker nach
DIN 43650-A ISO4400 
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